
Panel LED Cuadrado 

Panel de 12W para sobreponer 
 
· Consumo: 12w  

· Voltaje: 110-240v, 60hz  

· Material: Aluminio blanco  

· Vida útil: 50.000 hrs  

· Lúmenes: 950 Lm  

· Tipo de luz: Blanca 6500K  

Cotizaciones: websiiled@gmail.com 

Panel de 6W para sobreponer 

· Consumo: 6w  

· Voltaje: 85 -265v, 60hz  

· Material: Aluminio blanco  

· Vida útil: 15.000 hrs  

· Lúmenes: 360 Lm  

· Tipo de luz: Blanca 6500K  

Panel de 18W para sobreponer 

· Consumo: 18w  

· Voltaje: 100-240v, 60hz  

· Material: Aluminio blanco  

· Vida útil: 30.000 hrs  

· Lúmenes: 1100 Lm  

· Tipo de luz: Blanca 6500K  

· Consumo: 24w  

· Voltaje: 110-240v, 60hz  

· Material: Aluminio blanco  

· Vida útil: 30.000 hrs  

· Lúmenes: 1200 Lm  

· Tipo de luz: Blanca 6500K  

Panel de 24W para sobreponer 

Panel de 12W para empotrar 

Panel de 9W para empotrar 

Panel de 40W para empotrar 

Panel de 15W para empotrar 

· Consumo: 12w  

· Voltaje: 110-240v, 60hz  

· Material: Aluminio blanco  

· Vida útil: 30.000 hrs  

· Lúmenes: 950 Lm  

· Tipo de luz: Blanca 6500K  

· Consumo: 9w  

· Voltaje: 110-240v, 60hz  

· Material: Aluminio blanco  

· Vida útil: 30.000 hrs  

· Lúmenes: 700 Lm  

· Tipo de luz: Blanca 6500K  

· Consumo: 40w  

· Voltaje: 110-240v, 60hz  

· Medida: 60x60  

· Vida útil: 30.000 hrs  

· Lúmenes: 3280 Lm  

· Tipo de luz: Blanca 4100K  

· Consumo: 15w  

· Voltaje: 110-240v, 60hz  

· Material: Aluminio blanco  

· Vida útil: 30.000 hrs  

· Lúmenes: 1200 Lm  

· Tipo de luz: Blanca 6500K  


	Página 1

